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INLEIDING 

Een complete spreaderbeam bestaat uit 2 kopstukken en één of meerdere tussenstukken.  
De tussenstukken zijn in verschillende lengtes leverbaar. De bovenzijde van de spreaderbeam is voorzien van 

een transporthijsoog. Deze is NIET geschikt om een spreaderbeam inclusief last te verplaatsen. 
 

Modulaire Spreaderbeams zijn de ideale oplossingen bij hijswerkzaamheden door hun veelzijdige mogelijkheden.  
De flexibiliteit van het modulaire systeem maakt het mogelijk de spreaderbeam aan te passen aan de hijsklus. 

Leverbaar in:  
15 ton 
34 ton 
70 ton 
110 ton 
170 ton 
250 ton 

400 ton 

➢ Te vervoeren in losse onderdelen 
➢ Snelle en makkelijke montage door 1 persoon 
➢ Boutverbindingen standaard meegeleverd 
➢ Inclusief Nederlandse handleiding met stappenplan 

Normen en richtlijnen 
NEN-EN 13155: 2020 Hijsgereedschappen 

DNV 2.7-3 Hijsogen 
Machinerichtlijn 2006/42/EG 

Materiaal 
Constructiestaal S355 met 3.1 kwaliteitscertificaat 

Magnetisch Las Onderzoek 
Elk product word onderheven aan  

een magnetisch las onderzoek 

Coating/Oppervlakte behandeling 
High Solid Epoxy primer 

2K PU Hoogglans lak  
geschikt voor offshore producten 

RAL kleur naar keuze 
Standaard laag dikte gemiddeld 160 MU 
C3 kwaliteit volgens NEN-EN-ISO 12944 
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Modulaire Spreaderbeam voor het hijsen van lasten tot 15.000 kilo 

 
 

Productinformatie   
JV-15-SB 

OPTIE 
Het is mogelijk om heftruck-lepelkokers  toe te voegen aan de spreaderbeam. 

 
Kokermaat: 200 x 100 mm Positie: hart tot hart 900 mm 

Derde strop gebruiken met JV-15-MP tegen doorbuiging 
 

bij lengte vanaf 9 meter.  
 

JV Product-code Onderdelen Gewichten (kg) Overige informatie

JV-15-KS Kopstuk 24

JV-15-SB Spreaderbeam 0,5 meter 26

JV-15-SB Spreaderbeam 1 meter 38

JV-15-SB Spreaderbeam 2 meter 80

JV-15-SB Spreaderbeam 3 meter 102

JV-15-SB Spreaderbeam 4 meter 120

JV-15-MP Middenpuntophanging 10

HMB-sluiting W.L.L. 13,5 ton 7 Green Pin Standard Shackles 

HMB-sluiting W.L.L. 8,5 ton 3 Green Pin Standard Shackles 

Gaten per flens 6 stuks

Boutmaat + moer + sluitringen M16 x 50  8.8

Aandraaimoment boutverbindingen 210 Nm



 

4 
 

Modulaire Spreaderbeam voor het hijsen van lasten tot 34.000 kilo 

 

 

 

 

  

Productinformatie   
JV-34-SB 

Derde strop gebruiken met JV-34-MP tegen doorbuiging 
 

bij lengte vanaf 12 meter.  

OPTIE 
Het is mogelijk om heftruck-lepelkokers toe te voegen aan de spreaderbeam. 

 
Kokermaat: 200 x 100 mm Positie: hart tot hart 900 mm 

JV Product-code Onderdelen Gewichten (kg) Overige informatie

JV-34-KS Kopstuk 50

JV-34-SB Spreaderbeam 0,5 meter 35

JV-34-SB Spreaderbeam 1 meter 55

JV-34-SB Spreaderbeam 2 meter 100

JV-34-SB Spreaderbeam 3 meter 140

JV-34-SB Spreaderbeam 4 meter 180

JV-34-MP Middenpuntophanging 14

HMB-sluiting W.L.L. 25 ton 14 Green Pin Standard Shackles

HMB-sluiting W.L.L. 17 ton 8 Green Pin Standard Shackles

Gaten per flens 6 stuks

Boutmaat + moer + sluitringen M16 x 50  8.8

Aandraaimoment boutverbindingen 210 Nm
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Modulaire Spreaderbeam voor het hijsen van lasten tot 70.000 kilo 

  

Productinformatie   
JV-70-SB 

Derde strop gebruiken met JV-70-MP tegen doorbuiging 
 

bij lengte vanaf 14 meter.  

OPTIE 
Het is mogelijk om heftruck-lepelkokers toe te voegen aan de spreaderbeam. 

 
Kokermaat: 200 x 100 mm Positie: hart tot hart 900 mm 

JV Product-code Onderdelen Gewichten (kg) Overige informatie

JV-70-KS Kopstuk 96

JV-70-SB Spreaderbeam 0,5 meter 60

JV-70-SB Spreaderbeam 1 meter 90

JV-70-SB Spreaderbeam 2 meter 178

JV-70-SB Spreaderbeam 3 meter 240

JV-70-SB Spreaderbeam 4 meter 300

JV-70-MP Middenpuntophanging 16

HMB-sluiting W.L.L. 55 ton 40 Green Pin Standard Shackles

HMB-sluiting W.L.L. 35 ton 20 Green Pin Standard Shackles

Gaten per flens 8 stuks

Boutmaat + moer + sluitringen M16 x 60  8.8

Aandraaimoment boutverbindingen 210 Nm
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Modulaire Spreaderbeam voor het hijsen van lasten tot 110.000 kilo 

 

 

 

 

  

Productinformatie   
JV-110-SB 

Derde strop gebruiken met JV-110-MP tegen doorbuiging 
 

bij lengte vanaf 14 meter.  

OPTIE 
Het is mogelijk om heftruck-lepelkokers toe te voegen aan de spreaderbeam. 

 
Kokermaat: 200 x 100 mm Positie: hart tot hart 900 mm 

JV Product-code Onderdelen Gewichten (kg) Overige informatie

JV-110-KS Kopstuk 172

JV-110-SB Spreaderbeam 0,5 meter 88

JV-110-SB Spreaderbeam 1 meter 134

JV-110-SB Spreaderbeam 2 meter 260

JV-110-SB Spreaderbeam 3 meter 350

JV-110-SB Spreaderbeam 4 meter 450

JV-110-MP Middenpuntophanging 23

HMB-sluiting W.L.L. 85 ton 62 Green Pin Standard Shackles

HMB-sluiting W.L.L. 55 ton 40 Green Pin Standard Shackles

Gaten per flens 8 stuks

Boutmaat + moer + sluitringen M20 x 80  8.8

Aandraaimoment boutverbindingen 411 Nm
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Modulaire Spreaderbeam voor het hijsen van lasten tot 170.000 kilo 

 

 

  

Productinformatie   
JV-170-SB 

Derde strop gebruiken met JV-170-MP tegen doorbuiging 
 

bij lengte vanaf 16 meter.  
 

OPTIE 
Het is mogelijk om heftruck-lepelkokers toe te voegen aan de spreaderbeam. 

 
Kokermaat: 200 x 100 mm Positie: hart tot hart 900 mm 

JV Product-code Onderdelen Gewichten (kg) Overige informatie

JV-170-KS Kopstuk 510

JV-170-SB Spreaderbeam 0,5 meter 120

JV-170-SB Spreaderbeam 1 meter 190

JV-170-SB Spreaderbeam 2 meter 345

JV-170-SB Spreaderbeam 3 meter 480

JV-170-SB Spreaderbeam 4 meter 615

JV-170-MP Middenpuntophanging 23

HMB-sluiting W.L.L. 120 ton 110 Green Pin Heavy Duty Shackles

HMB-sluiting W.L.L. 85 ton 62 Green Pin Standard Shackles

Gaten per flens 12 stuks

Boutmaat + moer + sluitringen M20 x 80  8.8

Aandraaimoment boutverbindingen 411 Nm
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Modulaire Spreaderbeam voor het hijsen van lasten tot 250.000 kilo 

 

 

 

  

Productinformatie   
JV-250-SB 

Derde strop gebruiken met JV-250-MP tegen doorbuiging 
 

bij lengte vanaf 16 meter.  

OPTIE 
Het is mogelijk om heftruck-lepelkokers toe te voegen aan de spreaderbeam. 

 
Kokermaat: 200 x 100 mm Positie: hart tot hart 900 mm 

JV Product-code Onderdelen Gewichten (kg) Overige informatie

JV-250-KS Kopstuk 532

JV-250-SB Spreaderbeam 0,5 meter 185

JV-250-SB Spreaderbeam 1 meter 340

JV-250-SB Spreaderbeam 2 meter 525

JV-250-SB Spreaderbeam 3 meter 710

JV-250-SB Spreaderbeam 4 meter 895

JV-250-MP Middenpuntophanging 33

HMB-sluiting W.L.L. 175 ton 160 Green Pin Super Shackles

HMB-sluiting W.L.L. 150 ton 112 Green Pin Super Shackles

Gaten per flens 12 stuks

Boutmaat + moer + sluitringen M20 x 80  8.8

Aandraaimoment boutverbindingen 411 Nm
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Modulaire Spreaderbeam voor het hijsen van lasten tot 400.000 kilo 

 

 

Productinformatie   
JV-400-SB 

Derde strop gebruiken met JV-400-MP tegen doorbuiging 
 

bij lengte vanaf 16 meter.  
 

OPTIE 
Het is mogelijk om heftruck-lepelkokers toe te voegen aan de spreaderbeam. 

 
Kokermaat: 200 x 100 mm Positie: hart tot hart 900 mm 

JV Product-code Onderdelen Gewichten (kg) Overige informatie

JV-400-KS Kopstuk 920

JV-400-SB Spreaderbeam 0,5 meter 250

JV-400-SB Spreaderbeam 1 meter 370

JV-400-SB Spreaderbeam 2 meter 666

JV-400-SB Spreaderbeam 3 meter 830

JV-400-SB Spreaderbeam 4 meter 1100

JV-400-MP Middenpuntophanging 39

HMB-sluiting W.L.L. 300 ton 340 Green Pin Heavy Duty Shackles

HMB-sluiting W.L.L. 200 ton 235 Green Pin Heavy Duty Shackles

Gaten per flens 12 stuks

Boutmaat + moer + sluitringen M24 x 90  8.8

Aandraaimoment boutverbindingen 711 Nm
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CAPACITEITSGRAFIEKEN SPREADERBEAMS 
Hijshoek 45° 

110

100

98 98

96

94

92

90 90

88

86

84

82 82

80

78

76

74

72 72

70 70

68

66

64

62 62

60 60

58

56

54

52 52

50 50

48

46

44

42 42

40 40

38

36

34 34 34

32 32 32

30

28 28 28

26

24 24

22 22 22

20 20

18 18

16 16

15 15

14 14

13 13

12 12

11 11 11

10 10

9 9

8 8 8

7

6 6 6 6

5

4 4

3

2

1
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

W
.L

.L
 in

 t
o

n
n

e
n

 m
e

t 
e

e
n

 h
ij

sh
o

e
k 

va
n

 4
5

 °

Overspanning in meters

110

JV-70-SB

JV-34-SB

JV-15-SB

JV-110-SB

JV-15-SB t/m JV-110-SB 



 

11 
 

 

400

395

390

385

380

375

370

365

360

355

350

345

340

335

330

325

320

315

310

305

300

295

290

285

280

275

270

265

260

255

250

245

240

235

230

225

220

215

210

205

200

195

190

185

180

175

170

165

160

155

150

145

140

135

130

125

120

115

110

105

100

95 95

90

85 85 85

80

75 75

70 70

65 65

60

55 55

50

45
40

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

400

230

245

260

275

290

305

250

JV-400-SB

320

335

350

365

380

230

240

160

145

JV-250-SB

190

140

155

170

185

200

125

100

125

W
.L

.L
 in

 t
o

n
n

e
n

 m
e

t 
e

e
n

 h
ij

sh
o

e
k 

va
n

 4
5

 °

145

155

165

170

JV-170-SB

200

135

215

210

220

175

115

Overspanning in meters

105

115

130

JV-170-SB t/m JV-400-SB 



 

12 
 

  

CAPACITEITSGRAFIEKEN SPREADERBEAMS  
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Modulair frame voor het hijsen van lasten tot:   
‘zie capaciteitsgrafieken frames’ 

 
 
  
  

Productinformatie   
JV-15-FR 

JV Product-code Onderdelen Gewichten (kg) Overige informatie

JV-15-HS Hoekstuk 41

JV-15-SB Spreaderbeam 0,5 meter 26

JV-15-SB Spreaderbeam 1 meter 38

JV-15-SB Spreaderbeam 2 meter 80

JV-15-SB Spreaderbeam 3 meter 102

JV-15-SB Spreaderbeam 4 meter 120

HMB-sluiting W.L.L. 13,5 ton 7 Green Pin Standard Shackles 

HMB-sluiting W.L.L. 8,5 ton 3 Green Pin Standard Shackles 

Gaten per flens 6 stuks

Boutmaat + moer + sluitringen M16 x 50  8.8

Aandraaimoment boutverbindingen 210 Nm
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Modulair frame voor het hijsen van lasten tot:  
 ‘zie capaciteitsgrafieken frames’

Productinformatie   
JV-34-FR 

JV Product-code Onderdelen Gewichten (kg) Overige informatie

JV-34-HS Hoekstuk 120

JV-34-SB Spreaderbeam 0,5 meter 35

JV-34-SB Spreaderbeam 1 meter 55

JV-34-SB Spreaderbeam 2 meter 100

JV-34-SB Spreaderbeam 3 meter 140

JV-34-SB Spreaderbeam 4 meter 180

HMB-sluiting W.L.L. 25 ton 14 Green Pin Standard Shackles

HMB-sluiting W.L.L. 17 ton 8 Green Pin Standard Shackles

Gaten per flens 6 stuks

Boutmaat + moer + sluitringen M16 x 50  8.8

Aandraaimoment boutverbindingen 210 Nm
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Modulair frame voor het hijsen van lasten tot: 
‘zie capaciteitsgrafieken frames’ 

  

Productinformatie   
JV-70-FR 

JV Product-code Onderdelen Gewichten (kg) Overige informatie

JV-70-HS Hoekstuk 224

JV-70-SB Spreaderbeam 0,5 meter 60

JV-70-SB Spreaderbeam 1 meter 90

JV-70-SB Spreaderbeam 2 meter 178

JV-70-SB Spreaderbeam 3 meter 240

JV-70-SB Spreaderbeam 4 meter 300

HMB-sluiting W.L.L. 55 ton 40 Green Pin Standard Shackles

HMB-sluiting W.L.L. 35 ton 20 Green Pin Standard Shackles

Gaten per flens 8 stuks

Boutmaat + moer + sluitringen M16 x 60  8.8

Aandraaimoment boutverbindingen 210 Nm
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Modulair frame voor het hijsen van lasten tot:   
‘zie capaciteitsgrafieken frames’ 

Productinformatie   
JV-110-FR 

JV Product-code Onderdelen Gewichten (kg) Overige informatie

JV-110-HS Hoekstuk 336

JV-110-SB Spreaderbeam 0,5 meter 88

JV-110-SB Spreaderbeam 1 meter 134

JV-110-SB Spreaderbeam 2 meter 260

JV-110-SB Spreaderbeam 3 meter 350

JV-110-SB Spreaderbeam 4 meter 450

HMB-sluiting W.L.L. 85 ton 62 Green Pin Standard Shackles

HMB-sluiting W.L.L. 55 ton 40 Green Pin Standard Shackles

Gaten per flens 8 stuks

Boutmaat + moer + sluitringen M20 x 80  8.8

Aandraaimoment boutverbindingen 411 Nm



 

20 
 

Modulair frame voor het hijsen van lasten tot:   
‘zie capaciteitsgrafieken frames’ 

  

Productinformatie   
JV-170-FR 

JV Product-code Onderdelen Gewichten (kg) Overige informatie

JV-170-HS Hoekstuk 594

JV-170-SB Spreaderbeam 0,5 meter 120

JV-170-SB Spreaderbeam 1 meter 190

JV-170-SB Spreaderbeam 2 meter 345

JV-170-SB Spreaderbeam 3 meter 480

JV-170-SB Spreaderbeam 4 meter 615

HMB-sluiting W.L.L. 120 ton 110 Green Pin Heavy Duty Shackles

HMB-sluiting W.L.L. 85 ton 62 Green Pin Standard Shackles

Gaten per flens 12 stuks

Boutmaat + moer + sluitringen M20 x 80  8.8

Aandraaimoment boutverbindingen 411 Nm
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Modulair frame voor het hijsen van lasten tot:   
‘zie capaciteitsgrafieken frames’ 

 

Productinformatie   
JV-250-FR 

JV Product-code Onderdelen Gewichten (kg) Overige informatie

JV-250-HS Hoekstuk 1003

JV-250-SB Spreaderbeam 0,5 meter 185

JV-250-SB Spreaderbeam 1 meter 340

JV-250-SB Spreaderbeam 2 meter 525

JV-250-SB Spreaderbeam 3 meter 710

JV-250-SB Spreaderbeam 4 meter 895

HMB-sluiting W.L.L. 175 ton 160 Green Pin Super Shackles

HMB-sluiting W.L.L. 150 ton 112 Green Pin Super Shackles

Gaten per flens 12 stuks

Boutmaat + moer + sluitringen M20 x 80  8.8

Aandraaimoment boutverbindingen 411 Nm
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Modulair frame voor het hijsen van lasten tot:   
‘zie capaciteitsgrafieken frames’

Productinformatie   
JV-400-FR 

JV Product-code Onderdelen Gewichten (kg) Overige informatie

JV-400-HS Hoekstuk 1757

JV-400-SB Spreaderbeam 0,5 meter 250

JV-400-SB Spreaderbeam 1 meter 370

JV-400-SB Spreaderbeam 2 meter 666

JV-400-SB Spreaderbeam 3 meter 830

JV-400-SB Spreaderbeam 4 meter 1100

HMB-sluiting W.L.L. 300 ton 340 Green Pin Heavy Duty Shackles

HMB-sluiting W.L.L. 200 ton 235 Green Pin Heavy Duty Shackles

Gaten per flens 12 stuks

Boutmaat + moer + sluitringen M24 x 90  8.8

Aandraaimoment boutverbindingen 711 Nm
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CAPACITEITSGRAFIEKEN FRAMES 

10 5

9,5 5 5

9 6 5 5

8,5 7 6 5 5

8 8 7 6 5 5

7,5 9 8 7 6 5 5

7 10 9 8 7 6 5 5

6,5 12 10 9 8 7 6 5 5

6 14 12 10 9 8 7 6 5 5

5,5 15 14 12 10 9 8 7 6 5 5

5 16 15 14 12 10 9 8 7 6 5 5

4,5 16 16 15 14 12 10 9 8 7 6 5 5

4 16 16 16 15 14 11 9 9 8 7 6 5 4

3,5 16 16 16 15 15 13 11 9 8 8 7 6 5 4

3 16 16 16 15 15 13 12 10 9 8 7 7 5 5 4

2,5 16 16 16 15 15 13 12 11 9 9 7 7 6 5 4 4

2 16 16 16 15 15 14 12 11 10 9 7 7 6 6 5 4 4

1,5 16 16 16 16 15 14 12 11 10 9 7 7 6 6 5 5 4 4

1 16 16 16 16 15 14 12 11 10 9 8 7 7 6 6 5 4 4 4

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

 JV-15- FR               45° W.L.L (ton) 

Frame lengte (m)

fr
am

e 
le

n
gt

e 
(m

)

10 10

9,5 10 10

9 12 10 10

8,5 14 12 10 9

8 16 14 12 10 9

7,5 18 16 14 12 10 9

7 19 17 15 13 12 9 8

6,5 20 19 16 15 13 11 9 8

6 21 19 18 15 14 12 11 9 8

5,5 22 20 18 17 14 13 12 11 9 8

5 22 21 20 18 17 14 13 11 10 9 8

4,5 22 21 20 19 17 16 13 12 11 10 9 8

4 22 22 20 19 18 16 15 13 12 11 10 9 7

3,5 22 22 21 19 19 17 15 15 13 12 10 10 8 7

3 22 22 21 20 19 18 16 15 14 12 11 10 10 8 7

2,5 22 22 21 20 20 18 17 16 15 14 12 11 10 9 8 7

2 22 22 22 20 20 19 18 17 15 14 13 12 10 9 9 8 7

1,5 22 22 22 22 20 20 19 17 16 15 14 12 12 10 9 9 8 7

1 22 22 22 22 22 20 19 18 17 16 15 14 12 12 10 9 9 8 7

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

Frame lengte (m)

 JV-15-FR               60° W.L.L (ton) 

fr
am

e 
le

n
gt

e 
(m

)
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15 8

14 10 8

13 13 10 8

12 15 12 10 8

11 19 14 12 9 8

10 20 18 14 11 9 8

9 21 18 17 13 11 9 8

8 21 20 18 16 12 10 9 7

7 27 20 19 16 15 12 10 9 7

6 33 25 19 16 15 13 12 9 8 7

5 39 31 22 17 15 14 12 11 9 8 7

4 39 39 29 21 15 14 12 11 10 8 8 6

3 39 39 36 27 20 14 12 11 10 9 8 7 6

2 39 39 39 31 26 19 13 11 10 9 8 7 7 6

1 39 39 39 39 29 26 18 13 11 10 8 7 7 7 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

JV-34-FR               45° W.L.L (ton) 

fr
am

e 
le

n
gt

e 
(m

)

Frame lengte (m)

15 19

14 21 18

13 24 20 18

12 26 21 19 15

11 29 24 20 15 14

10 30 26 22 17 14 13

9 31 26 26 18 17 14 13

8 31 27 26 21 17 16 13 12

7 39 27 26 24 20 16 15 13 12

6 49 38 26 25 22 17 15 15 13 12

5 49 49 35 25 22 18 16 15 14 12 11

4 49 49 42 30 23 18 17 16 15 14 12 11

3 49 49 49 41 29 21 18 17 15 14 13 12 10

2 49 49 49 49 41 25 19 17 16 15 14 12 12 10

1 49 49 49 49 43 36 23 18 17 16 15 14 12 12 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Frame lengte (m)

JV-34-FR               60° W.L.L (ton) 

fr
am

e 
le

n
gt

e 
(m

)
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21 30

20 34 30

19 38 34 30

18 42 38 34 29

17 44 42 37 33 29

16 46 44 41 36 33 29

15 46 44 42 40 35 32 29

14 46 44 42 42 39 34 32 28

13 46 44 42 42 39 37 33 31 27

12 46 44 44 42 40 38 35 32 29 27

11 52 44 44 42 41 38 36 34 30 29 26

10 53 52 44 42 41 38 36 34 31 29 27 25

9 61 52 52 42 41 38 36 34 32 30 28 25 24

8 76 60 52 46 41 38 36 34 32 31 29 27 23 21

7 77 74 60 51 44 38 36 34 32 31 30 27 24 21 20

6 77 77 74 55 45 43 37 34 32 31 30 27 25 23 20 18

5 77 77 77 73 52 45 40 34 32 31 30 27 25 23 21 19 17

4 77 77 77 77 65 52 44 37 32 31 30 28 26 24 22 20 18 16

3 77 77 77 77 76 65 52 43 35 32 30 28 26 24 22 20 18 17 15

2 77 77 77 77 76 74 65 52 43 34 30 28 26 24 22 20 18 17 16 14

1 77 77 77 77 76 75 73 64 52 42 33 28 26 24 22 20 19 17 16 16 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JV-70-FR               45° W.L.L (ton) 

Frame lengte (m)

fr
am

e 
le

n
gt

e 
(m

)

21 60

20 63 59

19 69 61 58

18 76 67 59 56

17 81 75 65 57 53

16 85 79 73 63 55 50

15 85 81 77 71 61 53 48

14 85 81 77 73 69 59 51 46

13 85 81 77 73 69 67 57 49 44

12 85 81 77 73 69 67 65 55 49 43

11 95 83 77 73 69 67 65 63 54 45 42

10 99 94 77 73 70 67 65 63 59 52 44 41

9 109 99 93 73 70 67 65 63 59 55 46 43 40

8 109 109 96 89 70 67 65 63 59 55 53 45 42 38

7 109 109 109 95 85 67 65 63 59 55 53 47 45 40 36

6 109 109 109 96 82 81 65 63 59 55 53 47 47 40 37 32

5 109 109 109 100 97 82 77 63 59 55 53 47 47 40 37 33 29

4 109 109 109 100 96 95 82 73 59 55 53 47 47 40 37 33 30 27

3 109 109 109 109 96 95 94 82 69 55 53 47 47 40 37 33 30 28 24

2 109 109 109 109 97 95 95 91 81 67 56 47 47 40 37 33 30 28 25 23

1 109 109 109 109 109 96 95 95 89 75 57 47 44 40 37 33 30 28 26 25 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Frame lengte (m)

JV-70-FR               60° W.L.L (ton) 

fr
am

e 
le

n
gt

e 
(m

)
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22 100

21 109 95

20 110 104 90

19 119 104 101 84

18 124 117 99 96 80

17 134 123 114 94 93 76

16 149 133 119 110 90 90 72

15 161 144 130 113 108 88 88 70

14 165 160 140 124 109 104 87 86 68

13 169 165 158 135 119 103 98 85 84 66

12 169 169 161 155 130 111 98 91 82 81 64

11 169 169 169 160 150 125 109 94 89 80 78 62

10 169 169 169 169 155 150 120 105 90 85 78 75 60

9 169 169 169 169 169 150 145 110 99 88 80 76 72 58

8 169 169 169 169 169 169 144 140 100 90 82 76 74 69 56

7 170 169 169 169 169 169 153 139 125 90 85 80 72 71 62 54

6 170 170 169 169 169 169 150 139 125 99 85 80 76 69 69 58 52

5 170 170 170 169 169 169 150 140 130 110 90 79 75 74 64 62 51 50

4 170 170 170 170 169 169 150 140 130 110 100 85 74 71 69 61 57 48 47

3 170 170 170 170 170 169 150 140 130 110 100 84 75 70 66 68 57 53 46 45

2 170 170 170 170 170 169 150 140 130 110 98 84 76 69 63 62 62 53 49 44 41

1 170 170 170 170 170 169 150 140 130 110 100 84 76 69 64 61 57 55 49 47 42 39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Frame lengte (m)

JV-110-FR               60° W.L.L (ton) 

fr
am

e 
le

n
gt

e 
(m

)

22 60

21 62 58

20 63 61 58

19 65 62 60 56

18 74 64 61 59 56

17 79 72 63 60 58 54

16 86 77 70 63 58 54 53

15 97 84 75 69 59 57 53 52

14 109 96 83 74 68 58 56 52 50

13 112 102 99 82 72 65 57 55 50 48

12 113 110 100 92 81 70 60 56 54 48 46

11 115 112 109 96 90 77 65 58 55 52 46 44

10 115 114 109 104 95 84 75 62 58 52 48 44 42

9 115 114 114 108 102 94 82 70 60 55 48 45 42 39

8 115 114 114 110 105 100 90 72 60 55 50 45 42 39 37

7 115 114 114 110 105 100 91 75 69 56 50 45 42 39 37 35

6 115 114 114 114 109 100 94 75 69 60 55 45 42 39 37 35 33

5 115 114 114 114 110 100 94 75 72 60 55 49 42 39 37 35 33 31

4 115 114 114 114 110 105 94 79 74 64 59 49 44 39 37 35 33 31 29

3 115 114 114 114 110 105 94 79 74 64 59 49 44 39 37 35 33 31 29 27

2 115 114 114 114 114 105 94 79 74 64 59 49 44 39 37 35 33 31 29 27 25

1 115 114 114 114 114 114 94 79 74 64 59 49 44 39 37 35 33 31 29 27 25 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

JV-110-FR               45° W.L.L (ton) 

fr
am

e 
le

n
gt

e 
(m

)

Frame lengte (m)
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22 97

21 107 95

20 118 105 90

19 125 117 98 88

18 135 124 113 97 84

17 148 134 123 108 94 83

16 158 147 130 120 104 88 82

15 164 156 146 130 120 101 88 82

14 172 163 154 145 128 115 99 85 78

13 172 170 163 150 143 126 115 95 85 78

12 172 172 170 163 149 139 122 112 92 82 75

11 172 172 172 170 163 142 139 122 109 88 82 71

10 172 172 172 172 170 163 142 126 116 109 85 75 68

9 172 172 172 172 172 170 143 136 116 109 92 75 71 65

8 172 172 172 172 172 170 143 136 116 109 92 84 71 65 56

7 172 172 172 172 172 170 153 136 116 109 92 84 71 65 56 52

6 172 172 172 172 172 170 153 136 116 109 92 84 71 65 56 52 48

5 172 172 172 172 172 170 153 136 116 109 92 84 71 65 56 52 48 45

4 172 172 172 172 172 170 153 136 116 109 92 84 71 65 56 52 48 45 41

3 172 172 172 172 172 170 153 136 119 109 92 84 71 65 56 52 48 45 41 38

2 172 172 172 172 172 170 153 136 119 109 92 84 71 65 56 52 48 45 41 38 37

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

JV-170-FR               45° W.L.L (ton) 

fr
am

e 
le

n
gt

e 
(m

)

Frame lengte (m)

22 139

21 154 135

20 168 150 130

19 183 167 144 130

18 195 180 164 140 125

17 212 195 178 160 135 124

16 232 212 190 175 154 130 120

15 242 230 212 190 175 150 130 120

14 248 240 230 210 185 170 145 125 115

13 248 248 240 220 210 185 170 140 125 115

12 248 248 248 240 220 205 180 165 135 120 110

11 248 248 248 248 240 210 205 180 160 130 120 105

10 248 248 248 248 248 240 210 185 170 160 125 110 100

9 248 248 248 248 248 248 210 200 170 160 136 110 105 95

8 248 248 248 248 248 248 210 200 170 160 136 124 105 95 82

7 248 248 248 248 248 248 225 200 170 160 136 124 105 95 82 76

6 248 248 248 248 248 248 225 200 170 160 136 124 105 95 82 76 70

5 248 248 248 248 248 248 225 200 170 160 136 124 105 95 82 76 70 66

4 248 248 248 248 248 248 225 200 170 160 136 124 105 95 82 76 70 66 60

3 248 248 248 248 248 248 225 200 175 160 136 124 105 95 82 76 70 66 60 56

2 248 248 248 248 248 248 225 208 175 160 136 124 105 95 82 76 70 66 60 56 54

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Frame lengte (m)

JV-170-FR               60° W.L.L (ton) 

fr
am

e 
le

n
gt

e 
(m

)
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22 174

21 185 173

20 200 184 171

19 230 199 183 169

18 232 228 195 182 165

17 240 230 226 190 180 160

16 245 240 227 211 185 172 151

15 245 245 240 225 200 184 152 138

14 250 245 245 240 205 165 135 130 135

13 250 250 245 245 204 175 163 130 125 110

12 250 250 250 245 210 185 170 160 125 110 104

11 250 250 250 250 210 200 170 160 135 110 104 96

10 250 250 250 250 210 200 170 160 135 123 104 96 82

9 250 250 250 250 225 200 170 160 135 123 104 96 82 75

8 250 250 250 250 225 200 170 160 135 123 104 96 82 75 70

7 250 250 250 250 225 200 170 160 135 123 104 96 82 75 70 66

6 250 250 250 250 225 200 170 160 135 123 104 96 82 75 70 66 63

5 250 250 250 250 225 200 175 160 135 123 104 96 82 75 70 66 63 60

4 250 250 250 250 225 207 175 160 135 123 104 96 82 75 70 66 63 60 56

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

JV-250-FR               45° W.L.L (ton) 

Frame lengte (m)

fr
am

e 
le

n
gt

e 
(m

)

22 200

21 220 200

20 235 220 200

19 270 235 220 200

18 340 270 235 220 200

17 363 338 270 235 220 200

16 365 350 338 270 235 220 200

15 365 350 345 330 270 235 210 190

14 365 350 345 330 270 260 230 200 185

13 365 350 345 330 270 260 240 210 190 160

12 365 350 345 330 280 260 240 235 195 165 154

11 365 350 345 330 290 260 240 235 200 170 154 140

10 365 350 345 330 300 260 240 235 200 182 154 140 120

9 365 350 345 330 300 270 240 235 200 182 154 140 120 112

8 365 350 345 330 300 270 250 235 200 182 154 140 120 112 105

7 365 350 345 330 300 270 250 235 200 182 154 140 120 112 105 97

6 365 350 345 330 300 270 250 235 200 182 154 140 120 112 105 97 90

5 365 350 345 330 300 270 257 235 200 182 154 140 120 112 105 97 90 82

4 365 350 345 330 300 270 257 235 200 182 154 140 120 112 105 97 90 82 80

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

JV-250-FR               60° W.L.L (ton) 

fr
am

e 
le

n
gt

e 
(m

)

Frame lengte (m)
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24 319

23 368 319

22 370 365 312

21 384 368 361 304

20 392 384 367 337 296

19 400 392 384 360 336 294

18 400 392 392 384 336 335 291

17 400 400 392 392 384 335 330 290

16 400 400 400 392 392 362 340 320 288

15 400 400 400 400 392 390 360 330 310 270

14 400 400 400 400 392 392 370 340 319 270 230

13 400 400 400 400 392 392 382 360 320 270 230 210

12 400 400 400 400 392 392 382 365 320 270 230 210 180

11 400 400 400 400 392 392 382 368 320 270 230 210 180 165

10 400 400 400 400 392 392 382 368 320 280 230 210 180 165 150

9 400 400 400 400 400 392 382 368 320 280 230 210 180 165 150 130

8 400 400 400 400 400 400 382 368 320 280 230 210 180 165 150 130 120

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

JV-400-FR               45° W.L.L (ton) 

fr
am

e 
le

n
gt

e 
(m

)

Frame lengte (m)

24 481

23 521 480

22 544 521 446

21 566 541 521 445

20 584 564 541 494 430

19 584 584 562 530 494 424

18 584 584 584 541 518 494 422

17 584 584 584 584 538 494 490 412

16 584 584 584 584 554 510 470 420 400

15 584 584 584 584 562 530 510 428 400 376

14 584 584 584 584 584 560 520 430 400 376 320

13 584 584 584 584 584 584 525 450 400 376 320 290

12 584 584 584 584 584 584 525 470 400 376 320 290 247

11 584 584 584 584 584 584 525 470 400 376 320 290 247 224

10 584 584 584 584 584 584 525 470 400 376 320 290 247 224 194

9 584 584 584 584 584 584 525 470 412 376 320 290 247 224 194 180

8 584 584 584 584 584 584 525 490 412 376 320 290 247 224 194 180 165

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Frame lengte (m)

JV-400-FR              60° W.L.L (ton) 

fr
am

e 
le

n
gt

e 
(m

)
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Ook aan de opslag van uw spreaderbeams is gedacht.  

Een mooi systeem wat bestaat uit hanteerbare onderdelen, zodat deze naar wens met hoge en lage 
verdiepingen kan worden aangevuld. 

Een open systeem zodat zowel de lange beams, als kleinere beams hierin een mooie plek hebben. 
 

  

OPSLAGSYSTEEM 

JV-Productcode Onderdeel Afmeting (lxbxh)

JV-OS-PF Platform 2000 x 2115 x 400

JV-OS-P1180 Lange staander 150 x 150 x 1180

JV-OS-P780 Korte staander 150 x 150 x 780

<< JV-OS-PF 

<<  JV-OS-P1180 

<<  JV-OS-P780 
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FOTOCOLLAGE 
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Proof Load Testing 

In ontwikkeling: Hijsring! 
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Wij hopen dat u met deze brochure wegwijs bent geworden in de mogelijkheden die 

het gebruik van onze Modulaire Spreaderbeams te bieden heeft. 
 

Mochten er na het lezen van deze brochure nog vragen en/of opmerkingen zijn dan 
kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. 

Wij zijn u graag van dienst! 

 
 

      jan@jvconstructie.nl 

       +31 (0)85 902 3985 

     +31-(0)6 5746 6040 

      www.jvconstructie.nl 

 
 

SLOTWOORD 

mailto:jan@jvconstructie.nl

